
Número de LEDs (por metro)

Rolos

FICHA 

FITA FLEXÍVEL IP67

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

Iluminação decorativa de interiores/exteriores (com IP67)

Iluminação sem pontos, com linha contínua e homogénea de luz

Tensão de Alimentação

Dimensões em mm

Material de Proteção

Fator de Potência

Tipo de LEDs

Dimensões

*Norma EN60529 / **Norma EN62262

Primelux | Zona Industrial de Vila Verde, Sul - Rua A | Lote 7 | 3770-305 Oliveira do Bairro

T. 234 758 211 | info@primeluxled.com
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Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio.LINE DOTLESS 14.4 W/m DC24V IP67 Warm WhiteAL3182015WW88

BENEFÍCIOS

CARATERÍSTICAS GERAIS

CARATERÍSTICAS MECÂNICAS

PRODUTOREFERÊNCIA

LINE DOTLESS 14.4 W/m

Diversas aplicações que exijam atividade contínua (24h/dia, 3 anos)

Fácil instalação: não necessita de perfil (fita 3M na parte posterior)

Potência (por metro)

Índices de Proteção

APLICAÇÕES

DC24V

Revestimento Epoxy + Silicone

14.4 W

IP 67* / IK 05**

5000 x 12 x H3.5 mm 

5 m

SMD 2220

280

0.90

P
R
O
F
IS
S
IO

N
A
L

Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.

TÉCNICA

5000

24 H
ACABAMENTO

BRANCO

-20 ºC
a

+40 ºC

>40.000
HORAS

120º

24V

BRANCO

NEUTRO
4000 K

BRANCO

FRIO
6500 K

CRI
90

IP 67

PRO

CRI (Índ. Restituição Cromática)

Temperatura de Cor

Eficácia Luminosa

CARATERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Fluxo Luminoso

2700 K

1150 lm

80 lm/W

>90

CW - Branco Frio (6500 K) Cool White

NW - Branco Natural (4000 K) Natural White

WW - Branco Quente (2700 K) Warm White

WWNW

RoHS
UV IR

4000 K

1300 lm

90 lm/W

>90

LINE DOTLESS 14.4 W/m DC24V IP67 Cool WhiteAL3182015CW88

13

DC

BRANCO

QUENTE
2700 K

Temperatura de Funcionamento -20 ºC ~ +40 ºC

6500 K

1300 lm

90 lm/W

>90

CW

105º

90º

75º

60º

45º

30º

15º
0º

105º

90º

75º

60º

45º

30º

15º

80

160

240

320

400

0

cd/1000 lm

C0 - C180

C90 - C270

LINE DOTLESS 14.4 W/m DC24V IP67 Natural WhiteAL3182015NW88

Preto

Vermelho

25

512147
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